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Napomene:

Progitajte ove upute PRIJE ugradnje
separatora Oleopator G-H.

Ove upute su pisane za ugradnju
ACO tipskih separatora lakih tekucina
Oleopator G-H.

Ove upute trebaju biti dostupne na
gradiliStu / mjestu ugradnje separatora
Oleopator G-H. Ugradnja separatora
Oleopator G-H mora biti izvedena prema
ovim uputama. Svi radnici koji sudjeluju
u ugradnji ovog separatora trebaju

biti kvalificirani za posao koji rade i
primjereno opremljeni.

Treba se pridrzavati sigurnosnih uputa
navedenih u ovim uputama, postojecih
propisa o sigurnosti na radu kao i internih
sigurnosnih propisa.

Uvjeti:

Ako kupac ili tre¢a osoba napravi bilo
kakve izmjene ili dogradnje isporuéenog
separatora Oleopator G-H bez izri¢itog
dopustenja od ACO-a garancija se ukida.
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OPIS PROIZVODA

ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18

ACO Oleopator G-H
B 125 /D 400

A

Sparator lakih teku¢ina OLEOPATOR G-H
(tijelo)

Teleskopski element za iveliranje poklopca s terenom

Poklopac separatora A 15 / B 125 / D 400
s rasteretnom plo¢om

Uljev

|zljev

Tipska plocica (s podacima separatora)

Prikljuak za senzore nadzornog uredaja
(opcija)
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UGRADNJA

Podrucje primjene

Separator lakih teku¢ina Oleopator G-H
je konstruiran za prociS¢avanje otpadnih
voda koje sadrze lake tekucine kao $to
su naftni derivati i sl.

Upotreba ovog separatora za bilo koju
drugu svrhu nije dopustena. Proizvodac
ne odgovara za nastale Stete ili ozljede
uslije upotrebe separatora koja nije

u skladu s prethodno opisanom
namjenom.

Upotreba sukladno namjeni

Upotreba sukladno namjeni

podrazumijeva:

= postivanje nacionalnih zakona i
pravilnika;

= postivanje propisanih aktivnosti i
intervala odrzavanja;

= postivanje ovih uputa.

Osoblje

Radnici koje sudjeluju u ugradnji
separatora trebaju biti adekvatno
obuceni za obavljanje svojih poslova, te
trebaju prouciti ove upute.

Dopune

U cilju usavrSavanja i unapredenja, ACO
zadrZava pravo na izmjene proizvoda
$to moZe dovesti do toga da se pojave
razlike izmedu isporu¢enog proizvoda i
onog prikazanog u ovim uputama.

Opis proizvoda

Separatori lakih tekucina Oleopator G-H
su konstruirani za ugradnju u tlo.
Oleopator G-H separatori imaju
integriranu ili zasebnu taloznicu (ove
upute vrijede i za ugradnju separatora i
za ugradnju taloZnice ako se isporucuje
kao zaseban element), priklju¢aka uljeva
i izljeva, te teleskopskih elemenata za
niveliranje poklopca s terenom koji ¢ine
inspekcijska /pristupna okna.

Nacin rada

Oleopator G-H separatori za svoj rad
koriste gravitaciju i efekt koalescencije.
Talog i ostale Cestice teze od vode tonu
na dno, dok Cestice lake tekucine koje
su lakSe od vode isplivavaju na povrsinu
separatora. ProCiS¢ena voda kroz izljev
otjece van.

ACO OLEOPATOR G-H

br. uputa: 3.01.001.18

Mjesto ugradnje

Obzirom na o¢ekivano prometno
optereéenje iznad separatora, Oleopator
G-H separatore moze se ugraditi u
povrsine s sliede¢im klasama nosivosti
(prema HRN EN 124):

A 15

Povrsine predvidene za kretanje pjeSaka.

B 125
Pristupni putevi i parkiralista osobnih
vozila.

D 400
Ceste i autoceste s teSkim prometom.
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PRIMJER UGRADNJE - B 125 / D 400
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ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18

DIMENZIJE - B 125 / D 400

RI7

T top section

LTJOTTN

P |

M

min
1000

VELICINA

T - VISINE ELEMENATA ZA POVISENJE -

A15/B 125/ D 400

DN 600 DN 800
MIN MAX MIN MAX
Kratki 500 680 525 735
Srednji 500 1130 - 5
Dugi 500 1730 500 1645 m
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LEGENDA

ACO OLEOPATOR G-H

br. uputa: 3.01.001.18

LEGENDA - ZASIPNI SLOJEVI

PIJESAK / SLJUNAK 8-16 mm

[ smsioto VRSTA NABIJAGA Debljina  Prolaza
sloja po sloju
|:| Nabijeno tlo Ruéni nabija¢ min. 15 kg 150 mm 4
|:| Sljunak 2 - 8 mm z Vibro nabija¢ 70 kg 300 mm 4
|:| Sljunak 8 - 16 mm Vibro plo¢a 100 kg 150 mm 6
Pijesak
. Voda
- Zavr$na obloga
UGRADNJA
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ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18
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NOSIVA PLOCA

BETON K 30-2

Armaturni ¢elik A500 HW T10
K150, 1 kom. T10 oko rubova,
T10 SS sidra za sidrene gurtne.

Dimenzije prema dimenzijama separatora:
W = $irina separatora + 20 cm

L = duljina separatora

debljina plo¢e = 150 mm
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ACO OLEOPATOR G-H ACO SIDRENA GURTNA ACO SIDRA / KOM
65 6 12
80 6 12
100 7 14




ACO OLEOPATOR G-H

z radnj
SRS 7] UErae iy br. uputa: 3.01.001.18

UGRADNJA

max 30°

L L) A

Kada je tank dulji od 5 m i kada je promjer veci od 2,2 m za istovar i manipulaciju tankom koristiti sidrene gurtne omotane oko
separatora umjesto vieSanja za usice.

/ ] M
300 e 300

Zbijenost sljunka - Proctor standard 80%
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ACO OLEOPATOR G-H

br. uputa: 3.01.001.18

Zbijenost sljunka - Proctor standard 80%

UGRADNJA ELEMENATA ZA POVISENJE

DN 600 DN 800 DN 600

X2

Nabijeno tlo Sliunak 2 - 8 mm Sliunak 8 - 16 mm Pijesak Voda Zavr$na obloga

Sraslo tlo
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ACO OLEOPATOR G-H

UGRADNJA ELEMENATA ZA POVISENJE

br. uputa: 3.01.001.18

X1 = (H-H1 + 100 mm)
X2 = (H - H2 + 100 mm)
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ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18

Zavr$na obloga

Voda

Pijesak

Nabijeno tlo Sliunak 2 - 8 mm Sliunak 8 - 16 mm

Sraslo tlo
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IZRADA RASTERETNE PLOCE

ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18

.
“
)
"

"

"
3

o
I

&
I

/)
3

.
S,
)

%,
o
o,
(S
QR

S

S

Q
&

.
O
O

o)
0

S

o

. ‘\ A
I
o

G A A S A A A

O
0
5

)
O
S
O

S

53

&

'QQOQ K
S

Zbijenost Sljunka ispod rasteretne ploce - Proctor standard 95%

RASTERETNA PLOCA
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ARMATURNI PRSTENI

Armatura A500 HW T10 K150,1 kom. T10 oko ruba, T10 SS sidra za sidrene gurtne. Armaturni prsteni T10.
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ACO OLEOPATOR G-H
br. uputa: 3.01.001.18

Zbijenost sljunka - Proctor standard 80%
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RASTERETNA PLOCA
PROMJER TANK [mm] T [mm] B [mm]
<1200 200 1000
<1800 250 1000
< 2600 280 1000
<3000 300 1000

Zavr$na obloga

Voda
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Nabijeno tlo Sliunak 2 - 8 mm

Sraslo tlo
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br. uputa: 3.01.001.18

ACO OLEOPATOR G-H

Upute za ugradnju

ZAVRSENA KONSTRUKCIJA B 125 / D 400
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POSTAVLJANJE TIPSKE PLOCICE
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ACO OLEOPATOR G-H

Upute'za ugradnju br. uputa: 3.01.001.18

UMETANJE SIGURNOSNOG PLOVKA

Zavr$na obloga

Voda
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Nabijeno tlo Sliunak 2 - 8 mm Sliunak 8 - 16 mm

Sraslo tlo
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