
Visokokvalitetni prozori od PVC-a 

opremljeni su izolacijskim staklima 

koji garantiraju neometano 

funkcioniranje, dugotrajnu 

uporabu i visoki stupanj 

sigurnosti, te kao praktični 

prozori s  nagibno zakretnim 

okovom koji čini ove prozore 

jednostavnim rješenjem za 

podrumske i pomoćne prostorije. 

Također postoji i mogućnost 

isporuke zaštitne rešetke od 

pocinčanog čelika.

Građevinska Težina/
komadu

[kg]

Art. br.
(DIN-L)

Art. br.
(DIN-R)širina

[cm]
visina
[cm]

80,0 60,0 - 38941 38940

100,0 50,0 - 35779 35785

100,0 62,5 - 35780 35786

100,0 75,0 - 35781 35787

100,0 100,0 - 35782 35788

ACO Therm nagibno zakretni prozor za ugradnju u 
ACO Therm Block izolaciju sa integriranim okvirom, Uv=1,1 W/(m�K). 

ACO Therm® – podrumski prozori
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Građevinska Težina/
komadu

[kg]

Art. br.
(DIN-L)

Art. br.
(DIN-R)širina

[cm]
visina
[cm]

80,0 50,0 11,5 82860 82850

80,0 60,0 13,5 82861 82851

100,0 50,0 14,5 82863 82853

100,0 60,0 15,8 82864 82854

100,0 80,0 18,5 82865 82855

100,0 100,0 22,3 82866 82856

ACO PVC podrumski prozor sa zakretnim ili nagibnim otvaranjem, IZO staklo 24 mm, trokomorni PVC profil s lijevim ili desnim 
otvaranjem, Uv=1,1 W/(m�K).

ACO PVC prozori pomoćnih prostorija sa nagibnim otvaranjem.

Građevinska Jednostruko 
staklo 
5 mm

Težina/
komadu

[kg]

IZO staklo
14 mm

Težina/
komadu

[kg]
širina
[cm]

visina
[cm]

50,0 50,0 82600 5,0 82650 6,5

60,0 40,0 82601 4,5 82651 6,0

60,0 50,0 82602 5,5 82652 7,0

80,0 40,0 82603 6,0 82653 8,0

80,0 50,0 82604 6,5 85654 8,5

80,0 60,0 82605 8,0 82655 10,0

90,0 60,0 82606 9,5 82656 12,2

100,0 50,0 82607 9,0 82657 10,5

100,0 60,0 82608 9,5 82658 13,0

100,0 70,0 82609 11,0 82659 16,0

100,0 80,0 82610 12,0 82660 17,0

100,0 100,0 82611 15,5 82661 21,0

Karakteristike proizvoda

n  3-komorni profil iz PVC-a otpornog 
na udarce, nedeformirabilni i pojačani 
ovisno o veličini

n  skriveno položen ROTO NT okov
n  specijalna brtva oko cijelog prozora 

od materijala otpornog na vremenske 

utjecaje (EPDM) za optimalno brtvljenje i 
bolju zaštitu od buke

n  izo-staklo 24 mm
n otjecanje vode zahvaljujući glatkoj, lako 

čistivoj vanjskoj površini profila okvira 
prozora

n  uobičajeno VEKA zidno sidro
n vidljiva širina okvira: 100 mm 
n  bijela boja
n  na zahtjev dostupne specijalne veličine, 

izvedbe i ostakljenje

Karakteristike proizvoda

n  nagibno krilce moguće je izvaditi sa 
unutrašnje strane

n  specijalna brtva oko cijelog prozora 
od materijala otpornog na vremenske 
utjecaje (EPDM) za optimalno brtvljenje 
i bolju zaštitu od buke

n  otjecanje vode zahvaljujući glatkoj, lako 
čistivoj vanjskoj površini profila okvira 
prozora

n  izo-staklo 14 mm
n vidljiva širina okvira: 73 mm 
n  nagibni/podizni okov s tri pozicije 

otvaranja
n vidljiva širina okvira: 73 mm 
n  bijela  ili smeđa boja
n  na zahtjev dostupne specijalne veličine, 

izvedbe i ostakljenje

ACO Home
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Uputstva za ACO Therm® prozora

Na svakom uglu prozora 
postaviti sidro za 
pričvršćivanje vijcima, 
potom postaviti prozor u 
pripremljeni otvor u zidu

Provjeriti funkcionalnost 
otvaranja i zatvaranja 
prozora prije i poslje  
stezanja sidrenih vijaka koje 
ste postavili

Ostatak pjene odstraniti 
oštrim nožem pazeći da se 
prozor ne ošteti

Odraditi završnu obradu 
zida prikrivajući sidrene 
vijke i pur-pjenu, te obojati u 
željenu boju.  
Prozor oprati mlakom 
vodom odmah po završetku 
radova da se odstrani 
nečistoća

Dok je prozor zatvoren, 
postaviti pur-pjenu 
u uglovima prozora 
dvokomponentnom pur 
pjenom. Za vrijeme sušenja 
izbjegavati otvaranje 
prozora zbog širenja pjene

Libelom podesiti prozor u 
mjeru. Otvoriti ga, i čvrsto 
držeći ga na mjestu ubušiti 
(kroz okvir prozora) vijke u 
zid (dužina vijaka 15 do 20 
cm). Zatvoriti prozor i još 
jednom libelom provjeriti 
nalazi li se prozor na mjestu

ACO Therm® 3.0 prozori testirani su 
od strane IFT Rosenheim  na 
vodootpornost i protuprovalnost

ACO Therm® 3.0 podrumski prozori (dostupno na upit)

Visokokvalitetni ACO Therm® 3.0 prozori 
od PVC-a opremljeni su trostrukim 
izolacijskim staklima prema Njemačkom 
"Pravilniku o toplinskoj izolaciji" (EnEV) te 
su jednostavno rješenje za podrumske i 
pomoćne prostorije.
ACO podrumski prozori se proizvode 

u dva različita modela: kao klasičan 
prozor s okretno/nagibnim okovom (u 
desno ili lijevo i nagib) koji garantira 
neometano funkcioniranje, dugotrajnu 
uporabu i visoki stupanj sigurnosti, 
te kao praktični prozori s nagibno/
podiznim okovom. 

Trostruko ostakljenje 

za maksimalnu 

sigurnost


